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HAMMERITE SMOOTH FINISH

TONUOJAMIEJI METALD DAZA 7| weTRLPainT

»,Hammerite“ apsauginiai metalo dazai surudijusiam pavirSiui

Suteikia metaliniam pavirSiui ilgalaike apsaugg (iki 10 mety)
»Dualtech” technologija atstumia vandenj ir terSalus, neleidzia pavirSiui
rudyti

Galima tonuoti jvairiomis spalvomis pagal RAL ir kitas paletes

SAVYBES »Hammerite Smooth Finish® — blizgus, labai atsparus korozijai vienkomponenéiai metalo dazai, kuriais
galima dazyti suradijusj pavirSiy. Gaminio atsparumas korozijai atitinka aplinkosaugos C3 vidurinés klasés
(IS0 12944-2) reikalavimus. Siais dazais patogu daZyti, jie nenuteka ir suformuoja ant pavirsiaus tvirta,
atmosferos sglygoms atspary apsauginj sluoksnj. Unikali ,Dualtech” technologija atstumia vanden; ir
terSalus, neleidzia pavirSiui rudyti. Tinkamai nudazius pavirSiy, dazai uztikrina ilgalaike pavirSiaus apsaugg
nuo radijimo iki 10 mety. Dazytas pavirSius yra atsparus +80 °C karS€iui ir buitinés chemijos bei riebaly po-
veikiui, taip pat drégmés ir temperattros svyravimams. Dél ilgalaikés vir§ +50 °C temperatiros pavirSiaus
spalva gali pasikeisti. Galima tonuoti jvairiomis spalvomis pagal RAL, ,,AkzoNobel Colour Collection” ir kitas
populiarias spalvy paletes.
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PASKIRTIS Dazai skirti lauke ir patalpose esantiems metaliniams pavirSiams — laikanciosioms konstrukcijoms, stul-
pams, tvoroms, durims, vartams, lietvamzdziams ir latakams, lauko Sviestuvams, sodo baldams, metali-
niams parky ir zaidimy aikSteliy gaminiams, sodo veziméliams, konteineriams ir kt.

PAGRINDAS Tinka naujiems ir anksciau dazytiems juodyjy metaly pavirSiams (pvz., plieno, geleZies, ketaus) dazyti
nenaudojant grunto.
Galima naudoti kaip apdailos dazus cinkuotiems, neridijanciojo plieno, galvanizuotiems ir spalvotyjy metaly
(pvz., vario, aliuminio, chromo) pavirSiams, kurie yra nugruntuoti ,Hammerite Special Metals Primer*
gruntu.
Dazai tinka ir medinéms bei SiurkStintoms plastikinéms detaléms dazyti.

PAVIRSIAUS e Norint gauti kokybiSkg rezultata, labai svarbu pirmiausia pavirSiy kruopS¢iai paruosti! Reikalingas pavirSiaus
PARUOSIMAS nuvalymo lygis priklauso nuo aplinkos agresyvumo ir turi atitikti galiojanCius standartus.
e Dazomas pavirSius turi biti sausas, Svarus ir neriebaluotas. PavirSiy galima valyti skiedikliu ,Hammerite
Brush Cleaner & Thinner*. NeSvarumus galima paSalinti ir sléginiu plautuvu.
e Ant pavirSiaus esantj ridziy, valcavimo sluoksnj ar atsilupusius dazus paSalinkite gremztuku, plieniniu
Sepediu arba purkStuvu.
o Siekiant uztikrinti geresnj sukibimg, seng blizgiy dazy sluoksnj galima nuslifuoti Svitriniu popieriumi iki
matiSkumo, tada paSalinti Slifavimo dulkes.
e Rezultatas bus geresnis, jei paSaling atSokusias rudis, ant pavirsiaus likusj rudziy sluoksnj apdorosite rudziy
riSikliu ,,Hammerite Kurust®.

GRUNTAVIMAS e Stipriai rudziy paZeistg pavirSiy po paruoSimo (paSalinus atSokusias rudis, nuvalius pavirSiy) rekomenduoja-
ma nugruntuoti dazais ,,Hammerite No 1 Rustheater*.
e Nertdijanciojo plieno, cinkuoto, galvanizuoto plieno ir spalvotyjy metaly pavirSius (vario, aliuminio, chromo ir
kt.) prie$ daZydami apdailos daZais nugruntuokite gaminiu ,Hammerite Special Metals Primer*.
e Gruntuoti reikia iSkart nuvalius pavirSiy, kad ant pavirSiaus nesusidaryty radziy. Prie§ pradédami gruntuoti
patikrinkite, ar dazomas pavirSius sausas.
e Prie§ dazant paskutiniu sluoksniu nugruntuotas pavirSius turi pakankamai iSdziuti.

GALUTINE APDAILA Galutinei pavirSiaus apdailai naudokite tinkamo atspalvio dazus ,,Hammerite Smooth Finish*.

Prie§ dazymg dazus kruop$ciai iSmaiSykite.

Dazykite teptuku, voleliu arba purkStuvu 2—3 sluoksniais. Neleiskite dazams nutekéti pavirSiumi.

Dazant reikia gerai padengti dazais visg apdorojama pavirSiy. Efektyvi apsauga nuo ridijimo uztikrinama tik

tuo atveju, jei iSdzitvusio apdailos dazy sluoksnio storis yra ne maziau kaip 100 pm.

e Kitg sluoksnj galima tepti ant pavirSiaus ne anks€iau kaip praéjus 16 valandy po dazymo. Esant Zemai
temperatilrai ir dideliam oro drégniui, daZai dzidsta ilgiau.
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TECHNINIAI DUOMENYS
PASKIRTIS
RISIKLIS
TANKIS
BLIZGUMAS (GARDNER, 60°)
ATSPARUMAS KOROZIJAI
DENGIAMUMAS (1 SLUOKSNIS)

DZIDVIMO LAIKAS
(23 °C, 50 % SANT. DREGN.)

SKIEDIKLIS
TONAVIMAS
SPALVY PALETES
DARBO |RANKIAI

PURSKIMAS (AUKSTO SLEGIO PURKS-
TUVAS)

IRANKIY PLOVIMAS

LAIKYMO TRUKME UZDARYTOJE
GAMYKLINEJE PAKUOTEJE

LAIKYMAS
PAKUOTE
LOJ KIEKIS

DARBO REKOMENDACIJOS

PAVIRSIAUS VALYMAS

DARBO SAUGA

APLINKOSAUGA IR ATLIEKY
TVARKYMAS

GAMINTOJAS
ATSTOVAS

vidaus ir lauko darbams

alkidas

1,0 - 1,04 kg/I

blizgus

atmosferinés korozijos klasé C3, vidutiné (ISO 12944-2)
10 m?%/I (dazant teptuku ir voleliu)

sausas lieciant po 3 val., kita sluoksnj galima tepti po 16 val., galutinj stipruma pavirSius jgauna
mazdaug per 2 savaites

,Hammerite Brush Cleaner & Thinner*

»+Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW (baltas) ir BC (bespalvis)
RAL, ,,AkzoNobel Colour Collection* ir kitos populiarios spalvy paletés
teptukas, volelis, Zemo arba auksto slégio purkstuvas

antgalis 0,015-0,020“, slégis 200 bar, purSkimo kampas 40°

»Hammerite Brush Cleaner & Thinner* i karto po naudojimo

3 metai

uzdarytoje taroje, sausoje veésioje vietoje (virS +5 °C)
BW: 0,7L, 2,5L, 5 L (naujas)
maks. 499 g/l (ES didziausias leistinas LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/i) — 500 g/l).

Dazai paruosti naudoti, jy skiesti nereikia. Dazant voleliu, gaminj galima atskiesti tirpikliu ,,Hammerite
Brush Cleaner & Thinner* iki 10 % turio. Dazant Zemo arba auksto slégio purkstuvu, gaminj galima
atskiesti tirpikliu ,,Hammerite Brush Cleaner & Thinner* iki 15 % turio.

Jei daZote teptuku arba voleliu, pavirSiy padenkite 2 sluoksniais, auksto slégio purkStuvu — 2-3
sluoksniais, zemo slégio purkStuvu — 3—4 sluoksniais.

Dazant didesnius pavirSius, rekomenduojama visg dazymui reikalingg dazy kiekj sumaiSyti viename
dazy inde.

Dazymo metu ir dazams dziustant oro ir pavirSiaus temperatura turi buti +10...25 °C (rekomenduoja-
ma +18+2°C), sant. oro drégnis < 80 %. Negalima dazyti Saltu, drégnu (lietus, rikas, rasa), taip pat
véjuotu oru ir kai pavirSius apSvieciamas tiesioginiy saulés spinduliy.

Prie§ dazant kitg sluoksnj, ankstesnis sluoksnis turi buti gerai iSdzitives.

NeSvary pavirSiy valykite Svariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Su plovikliu nuplautg pavirsiy
kruops€iai perplaukite Svariu vandeniu. Netinka plovikliai, kuriy sudétyje yra organiniy tirpikliy (pvz.,
alkoholio). Rekomenduojame valyti drungnu vandeniu. Valykite minkStu SepecCiu arba kempine.

Degi. Laikyti atokiai nuo uzdegimo Saltiniy. Sudétyje yra organinio tirpiklio, gali sukelti alerging reak-
cijg. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dZitivimg arba skilingjima. Laikyti vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Vengti patekimo ant odos ir j akis. Patekus j akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis
j gydytoja. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu. Naudoti tik gerai védinamoje
vietoje. Daugiau informacijos apie darbo sauga pateikiama gaminio saugos duomeny lape.

Baige darbg, gerai uzdarykite gaminio indg. Prie$ plaunant darbo jrankius, paSalinti nuo jy gaminio
likucius. Dazy liku€iy ir darbo jrankiy plovimo vandens neispilti j kanalizacijg. Skystus daZy likucius ir
jrankiy plovimo vandenj pristatyti j kenksmingy medZiagy surinkimo punktg arba susisiekti su atlieky
tvarkymo jmone. Atiduoti perdirbti galima tik visiSkai iStustinta tara.

»AkzoNobel“ jmoné Europos Sajungoje

UAB ,,Akzo Nobel Baltics“, Ukmergés g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760,
hammerite.lt@akzonobel.com

Gaminio apraSe pateikti duomenys gauti laboratorijos saglygomis, todél praktiniai duomenys dél kitokio pavirsiaus dengimo budo, oro sglygy ir
kt. nuo jy gali Siek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padéti pasirinkti gaminius ir darbo bidus. Atstovas neprisiima atsakomybés uZ
nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtj. Papildomos informacijos teiraukités atstovo. Pasiliekame teisg keisti
pateiktus duomenis be iSankstinio pranesimo.
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